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Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Буденовское сельское поселение» Сальского района Ростовской области

 В целях актуализации схемы теплоснабжения в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012  № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  Администрация Буденновского сельского поселения 
п о с т а н о в л я е т:

1. Актуализировать схему теплоснабжения муниципального образования «Буденновское сельское поселение» Сальского района Ростовской области», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Настоящее постановление разместить в сети «Интернет» Российской Федерации для размещения информации на официальном сайте муниципального образования «Буденновское  сельское поселение» – https://www.konzavodchane.ru

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Буденновского сельского поселения                                                   Д.А. Ефремов
Постановление вносит:

специалист муниципального хозяйства

А.В. Сураева
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1. Введение

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории муниципального образования «Буденновское сельское поселение» осуществляется по смешанной схеме. Централизованным теплоснабжением оснащены многоквартирные дома неблокированной застройки по улице Нефтяников поселка Манычстрой, прочие многоквартирные дома поселения неблокированной застройки имеют индивидуальное отопление. Индивидуальная жилая застройка для отопления оборудована индивидуальными газо-, электро- котлами, печное отопление. Для горячего водоснабжения потребителями, имеющими индивидуальное отопление, используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели. 
Часть социальной сферы и общественных зданий муниципального образования «Буденновское сельское поселение» подключены к централизованной системе теплоснабжения, а часть – имеют индивидуальное отопление. 

На территории п. Манычстрой поставщиком тепловой энергии для централизованного теплоснабжения является: МУП «ЖКХ» Буденновского сельского поселения. 
Краткая характеристика Буденовского сельского поселения

п. Манычстрой
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Будённовское сельское поселение входит в состав муниципального образования Сальский район и является одним из 11 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений). Располагается во II-В климатическом районе. Климат умеренно-континентальный с тёплым летом и умеренно-холодной зимой. В состав Будённовского сельского поселения входят 6 населённых пунктов: посёлок Конезавод имени Будённого;

посёлок 25 лет Военконезавода;

посёлок Верхнеянинский;

посёлок Манычстрой;

посёлок Поливной;

посёлок Сальский Беслан.

          Административным центром поселения является п. Конезавод имени Будённого.

Численность населения Будённовского сельского поселения по состоянию на 01.01.2022 составляет 3500 человек.

   В географическом отношении п. Конезавод имени Будённого расположен в 9 км к северу от города Сальск на правом берегу реки Средний Егорлык.  

 Климат умеренно-континентальный, характеризующийся тёплым летом и умеренно холодной  зимой. Самым тёплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах +20,20С. Средняя многолетняя температура зимы (январь) составляет -10,3°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 77. 

Раздел 1. «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории  Буденновского сельского поселения»

Распределение площади существующих многоквартирных домов, общественных и производственных зданий представлены в таблице.    

	Территория


	Объект строительства
	Площадь строительных фондов, тыс. м2

	Буденовское сельское поселение
	Жилые дома
	~ 75,4

	
	Общественные здания
	 ~ 42,7

	
	Производственные здания
	0


Из таблицы видно, что большую долю строительного фонда занимают жилые дома.

Потребители тепловой энергии от котельной п. Манычстрой:

	№ пп
	Наименование объекта
	Адрес объекта
	Отапливаемая площадь, м2
	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч

	Жилой фонд

	1.
	Жилой дом
	ул. Нефтяников, 1
	912,8
	0,024

	2.
	Жилой дом
	ул. Нефтяников, 2
	857,7
	0,022

	3.
	Жилой дом
	ул. Нефтяников, 3
	857,2
	0,022

	4.
	Жилой дом
	ул. Нефтяников, 4
	898,3
	0,023

	5.
	Жилой дом
	ул. Нефтяников, 5
	837,2
	0,022

	Итого по жилому фонду:
	4363,2
	0,113

	Объекты бюджетной сферы

	6.
	Детский сад
	ул. Нефтяников,7
	1406,65
	0,0058

	7.
	Общеобразовательная школа
	ул. Нефтяников,6
	1939,2
	0,0418

	Итого по объектам бюджетной сферы:
	3345,85
	0,0476

	Прочие потребители

	8.
	Магазин
	ул. Нефтяников,10
	352,086
	0,0014

	9.
	Магазин
	Ростовская область, Сальский район, п. Манычстрой на 318км+350 м (лево) автодороги "г. Котельниково-п. Зимовники-г. Сальск-с. Песчанокопское"
	184,8
	0,0008

	Итого по прочим потребителям:
	536,89
	0,0022

	ВСЕГО по п. Манычстрой:
	8245,94
	0,1628


Значения потребности в тепловой энергии на цели теплоснабжения по договорам теплоснабжения в соответствии с территориальным делением приведены в обосновывающих материалах. 

Существующие объемы потребления тепловой энергии и теплоносителя  с  разделением по  видам теплопотребления, на основе договорных обязательств МУП «ЖКХ» Буденовского сельского поселения представлены в таблице.

	Наименование источника теплоснабжения
	Объем потребляемой тепловой энергии на отопление, Гкал/год
	Объем потребляемой тепловой энергии на вентиляцию, Гкал/год
	Объем потребляемой тепловой энергии на ГВС, Гкал/год
	Объем тепло-носителя (ГВС), тн/год
	Суммарный объем потребляемой тепловой энергии, Гкал/год

	Котельная 

п. Манычстрой
	1587,5
	0
	0
	0
	1587,5


По заключенным договорам на теплоснабжение, полезный отпуск тепловой энергии потребителям Буденновского сельского поселения на текущий период составляет 1451,9 Гкал в том числе:

жилищный фонд – 1151,4 Гкал (79,3 %);

объекты бюджетной сферы – 281,1 тыс. Гкал (19,4%);

прочие потребители – 19,4 Гкал (1,3%);

Диаграмма полезного отпуска тепловой энергии потребителям, представленная на рисунке, отражает количество и соотношение полезного отпуска тепловой энергии потребителям.

Основными потребителями тепловой энергии является жилищный фонд Буденовского сельского поселения (79,3 %)

В период с 2022 по 2030 гг. генеральным планом строительство новых объектов капитального строительства не предполагается.              

Перспективные  объемы  потребления  тепловой энергии и теплоносителя  с  разделением по  видам теплопотребления  представлены в таблице.

На период 2022 – 2030 г.
	Наименование источника теплоснабжения
	Объем потребляемой тепловой энергии на отопление, Гкал/год
	Объем потребляемой тепловой энергии на вентиляцию, Гкал/год
	Объем потребляемой тепловой энергии на ГВС, Гкал/год
	Объем тепло-носителя (ГВС), тн/год
	Суммарный объем потребляемой тепловой энергии, Гкал/год

	Котельная 

п. Манычстрой
	1587,5
	0
	0
	0
	1587,5


Раздел 2. «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности  источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»

Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом эффективного радиуса теплоснабжения. 

Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной. Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от тепло-потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения. 

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются: 

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкцию существующих; 

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей; 

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях; 

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче; 

- надежность системы теплоснабжения. 

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения не выполнялся по причине отсутствия всех необходимых исходных данных.

На территории Буденновского сельского поселения эксплуатацией котельных и тепловых сетей системы централизованного теплоснаб​жения осуществляется в одной зоне:

1-я зона - котельная п. Манычстрой с тепловыми сетями находится в собственности администрации Буденовского сельского поселения Сальского района и эксплуатируется МУП «ЖКХ» Буденовского сельского поселения. Теплоснабжение осуществляется для жилого фонда, объектов соцкультбыта и прочих потребителей; 

Теплоснабжающие организации вырабатывают и транспортируют тепловую энергию в виде горячей воды, осуществляя выработку, передачу и распределение тепловой энергии конечным потребителям.
Существующие зоны  действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Зона №1 – котельная п. Манычстрой осуществляет теплоснабжение объектов по ул. Нефтяников.[image: image2.png]



Краткая характеристика установленного оборудования в котельной п. Манычстрой, расположенная по ул. Нефтяников, 16

Котельная предназначена для снабжения тепловой энергией потребителей       п. Манычстрой.

	№ 
	Наименование
	Ед. изм
	Значение

	
	Установленная мощность котельной
	Гкал (кВт)
	1,719 (2000)

	
	Количество сетевых насосов
	шт.
	2

	
	Циркуляционный насос
	шт.
	2

	
	Температурный график
	оС
	95/70

	
	Расход воды через котельную
	м3/час
	60

	
	Располагаемый напор 
	м
	43,4


Основное топливо - уголь.

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная до потребителей, с  принудительной циркуляцией.

Подключенная тепловая  мощность –  0,1628 Гкал/час, в т. ч. отопление – 0,1628 Гкал/час, вентиляция - 0,0 Гкал/час, ГВС – 0,0 Гкал/час

Источник водоснабжения котельной – поселковый водопровод.

В помещении котельной установлено два котла, топливо – уголь: 

  - водогрейный котел ст.№1 КВм-1,0;

  - водогрейный котел ст.№2 КВм-1,0.

Котельное оборудование:

Котлы

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Значение

	
	Завод-производитель
	
	ООО «Котельный завод РЭП»

	
	Количество 
	шт.
	2

	
	Тип котла
	
	КВм-1,0

	
	Номинальная производительность котла
	Гкал/ч (МВт)
	1000 (0,86)


Насосное оборудование:

Сетевые насосы

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Значение

	
	Завод-производитель
	
	CNP

	
	Количество 
	шт.
	2

	
	Тип насоса
	
	TD 65-41 G/2 SWHCJ

	
	Напор
	м
	60

	
	Расход
	м3/час
	43.4

	
	Мощность двигателя
	кВт
	11


Рециркуляционные насосы

	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Значение

	1.
	Завод-производитель
	
	Wilo

	2.
	Количество 
	шт.
	2

	3.
	Тип насоса
	
	WILO-Star-RS 30/6

	4.
	Напор
	м
	4.2

	
	Расход
	м3/час
	5.8

	
	Мощность двигателя
	кВт
	0.01


Тепловая энергия в виде горячей воды транспортируются по тепловым сетям от котельной п. Манычстрой по 2-х трубной системе и подается потребителям для нужд отопления объектов социальной сферы, жилых домов и прочих потребителей. Система централизованного теплоснабжения закрытая, в качестве теплоносителя в системе используется горячая вода. 

Общая протяжённость участков тепловых сетей от котельной п. Манычстрой составляет –  561 м в двухтрубном исчислении, из них:

2-х трубная тепловая сеть:

- подземная прокладка – 201 м (35,8% от общей протяженности);                      

- надземная прокладка – 360 м (64,2% от общей протяженности).

	№ п/п
	Наименование участка
	Назначение
	Наружный диаметр, мм
	Длина, м
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь
	Часовые тепловые потери, Гкал/ч
	Годовые тепловые потери, Гкал
	Число часов работы, ч

	
	начало
	конец
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная в п. Манычстрой, ул. Нефтяников,13

	1
	котельная
	бойлерная
	теплотрасса
	150
	5,2
	надземная
	1976
	
	
	
	4506

	2
	бойлерная
	уп. 4
	теплотрасса
	150
	4,0
	надземная
	1976
	
	
	
	4506

	3
	уп. 4
	уп. 5
	теплотрасса
	150
	115
	надземная
	1976
	
	
	
	4506

	4
	уп. 5
	уп. 6
	теплотрасса
	130
	105
	надземная
	1976
	
	
	
	4506

	5
	уп. 6
	уп. 7
	теплотрасса
	100
	24
	подземная
	1976
	
	
	
	4506

	6
	уп. 7
	уп. 8
	теплотрасса
	57
	50,4
	надземная
	1976
	
	
	
	4506

	7
	уп. 8
	уп. 10 ввод в МКД №3
	теплотрасса
	57
	6,0
	надземная
	1976
	
	
	
	4506

	8
	уп. 6
	уп.11
	теплотрасса
	80
	20,0
	надземная
	1976
	
	
	
	4506

	9
	уп. 11
	уп. 12
	теплотрасса
	80
	20,2
	надземная
	1976
	
	
	
	4506

	10
	уп. 12
	уп. 13
	теплотрасса
	80
	4,2
	надземная
	1976
	
	
	
	4506

	11
	уп. 13
	уп. 14 ввод в МКД №1
	теплотрасса
	80
	6,0
	надземная
	1976
	
	
	
	4506

	12
	уп. 6
	ввод в МКД №5
	теплотрасса
	57
	19,0
	подземная
	1976
	
	
	
	4506

	13
	уп. 7
	уп. 16
	теплотрасса
	57
	13,0
	подземная
	1976
	
	
	
	4506

	14
	уп. 16
	уп. 17 ввод в МКД №4
	теплотрасса
	57
	8,0
	подземная
	1976
	
	
	
	4506

	15
	уп. 8
	уп. 18
	теплотрасса
	57
	29,0
	подземная
	1976
	
	
	
	4506

	16
	уп. 18
	уп. 19 ввод в МКД №2
	теплотрасса
	57
	12,0
	подземная
	1976
	
	
	
	4506

	17
	уп. 11
	ввод в детский сад
	теплотрасса
	н/д
	н/д
	подземная
	1976
	
	
	
	4506

	18
	уп. 11
	ввод в школу
	теплотрасса
	н/д
	120,0
	надземная
	1976
	
	
	
	4506


Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии

Под индивидуальными источниками теплоснабжения понимается теплоснабжение от конкретных индивидуальных источников тепла – газовых, электрокотлов и печного отопления.

Малоэтажная застройка (частный сектор), прочие объекты, не входящие в зону теплоснабжения №1 п. Манычстрой и все объекты Буденовского сельского поселения отапливаются от индивидуальных источников тепла.          

Индивидуальное поквартирное отопление в многоквартирных жилых домах не применяется и на перспективу не планируется. 

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам тепло​снабжения многоквартирных домов». 

Использование авто​номных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент в перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии

Существующие  данные потребности в тепловой мощности на цели теплоснабжения по договорным обязательствам (договорная нагрузка) на источнике приведены в таблице 

	№ п/п 
	Показатель


	Единица измерения
	Величина

	1
	Суммарная договорная нагрузка
	Гкал/ч 
	0,1628

	2


	Установленная мощность котельной
	Гкал/ч 
	1,719

	3

 
	Располагаемая мощность котельной
	Гкал/ч 
	1,719

	4 
	Собственные нужды котельной (2,4% от располагаемой мощности котельной)
	Гкал/ч 
	0,04

	5 
	Мощность источника тепловой энергии нетто (полезный отпуск тепловой энергии в сеть)


	Гкал/ч 
	0,34

	6 
	Потери тепловой энергии при передаче в тепловых сетях (9,21% от отпуска тепловой энергии в сеть)
	Гкал/ч 
	0,03

	7


	Расчетно-нормативный отпуск потребителям
	Гкал/ч 
	0,1628

	8

 
	Резерв (+), дефицит (-) по источнику (по договорной нагрузке)
	Гкал/ч 
	+1,365


Из приведенного баланса тепловой мощности котельной следует, что резерв установленной мощности из расчета договорной тепловой нагрузки потребителей и располагаемой мощности котельной составляет – 1,365 Гкал/час. Располагаемая мощность котельной соответствует установленной мощности, таким образом, запас установленной мощности котельной составляет 79 %.

Перспективные балансы  тепловой  мощности  и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой  энергии представлены в таблицах.

На период 2020 – 2032 г.               

	Наименование источника теплоснабжения
	
	
	Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час
	Объем тепло-носителя (ГВС), тн/час
	Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час

	
	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/час
	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/час
	
	
	

	Котельная п. Манычстрой
	0,1628
	0
	0
	0
	0,1628


Источник теплоснабжения располагается непосредственно в одной территориальной зоне – Буденновского сельского поселения, и на другие территориальные зоны не распространяются.

Радиус эффективного теплоснабжения

Подключение (технологическое присоединение) к централизованному теплоснабжению потребителей не попадающих в Зону №1 является нецелесообразным и не эффективным.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в системе теплоснабжения и зоне действия источника тепловой энергии п. Манычстрой представлены в таблице:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. Изм.
	Значение

	
	
	
	Сущест-вующее
	Перспек-тивное

	1.
	Установленная тепловой мощности  основного  оборудования  котельной п. Манычстрой 
	Гкал/час
	1,719
	1,719

	2.
	Техническое  ограничение  на использование   установленной   тепловой   мощности основного оборудования  котельной п. Манычстрой
	Гкал/час
	1,719
	1,719

	3.
	Затраты тепловой  мощности  на собственные и хозяйственные нужды  котельной п. Манычстрой
	Гкал/час
	0,04
	0,04

	4.
	Значения тепловой  мощности котельной п. Манычстрой  (нетто)
	Гкал/час
	1,719
	1,719

	5.
	Потери тепловой энергии в тепловых сетях от котельной п. Манычстрой
	Гкал/час
	0,03
	0,03

	6.
	Затраты теплоносителя на компенсацию потерь теплоносителя от котельной п. Манычстрой
	т/час
	0,2
	0,2

	7.
	Затраты тепловой  мощности  на хозяйственные нужды в отношении тепловых сетей от котельной п. Манычстрой
	Гкал/час
	нет
	нет

	8.
	Значение резервной  тепловой

мощности  котельной п. Манычстрой
	Гкал/час
	1,719
	1,719

	9.
	Значения существующей  и  перспективной  тепловой  нагрузки потребителей котельной п. Манычстрой
	Гкал/час
	0,1628
	0,1628


Определение условий организации централизованного теплоснабжения.

Согласно статье 14 Федерального закона   от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение потребителей осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключение соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ  в  заключение договора на  его подключение не  допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться  в   федеральный  орган  исполнительной  власти,   уполномоченный  на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о  прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Кроме того, согласно СП 42.13330.2016 (в ред. от 09.06.2022 № 473/пр) "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-, двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с  целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию.

Согласно СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха", для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 95°С и 0,6 МПа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 54.13330.2022 "Здания жилые многоквартирные" и СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

      Раздел 3. «Существующие и перспективные балансы теплоносителя»

Перспективные объёмы теплоносителя, необходимые для передачи тепла от источ​ников тепловой энергии системы теплоснабжения Буденновского сельского поселения до потребителя в зоне действия каждого источника, прогнозировались исходя из следующих условий:

- система теплоснабжения Буденновского сельского поселения закрытая;

- на источниках тепловой энер​гии применяется центральное качественное регулирование отпуска тепла по отопительной нагрузке в зависимости от температуры наружного воздуха

- подключение потребителей в существующих ранее и вновь создаваемых зонах теп​лоснабжения будет осуществляться по зависимой схеме присоединения систем отопления.

Производительность водоподготовительной установки должна покрыть нормативные утечки теплоносителя в тепловой сети и системах отопления потребителя.

Водохимический режим должен обеспечивать работу водогрейных котлов без отложений накипи и шлама на тепловоспринимающих поверхностях. Качество сетевой подпиточной воды должно соответствовать требованиям, изложенным в РД-24.031.120-91.

Нормативные утечки теплоносителя для тепловой сети котельной на период до 2030 года указаны в таблице в Гкал/час.

	№ пп
	Название источника теплоснабжения
	2022г.
	2022 - 

2024г.
	2025-2030г.

	1.
	Котельная п. Манычстрой
	0,03
	0,03
	0,03


В соответствии с п.6.17  СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним системах теплопотребления осуществляется химически не обработанной и не деаэрированной водой. Нормативные значения аварийной подпитки представлены в таблице в м3/ч

	№ пп
	Название источника теплоснабжения
	2022г.
	2022 - 

2024г.
	2025-2030г.

	1.
	Котельная п. Манычстрой
	1,0
	1,0
	1,0


На котельной п. Манычстрой в качестве резерва установлен бак запаса сырой исходной воды  V=2 м³. На источнике тепловой энергии в качестве исходной воды применяется вода из поселкового водопровода.

Раздел 4. «Основные положения мастер - плана  развития  системы теплоснабжения Буденовского сельского поселения»

Мастер-план схемы теплоснабжения выполняется в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации №154 от 22.02.2012 г.) для формирования нескольких вариантов развития системы теплоснабжения Буденновского сельского поселения, из которых будет отобран наиболее оптимальный вариант развития системы теплоснабжения.

Варианты мастер - плана формируют базу для разработки проектных предложений по реконструкции тепловых сетей, новому строительству и реконструкции энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность.

В мастер-плане актуализируемой схемы теплоснабжения Буденновского поселения предполагаю сохранение существующей системы теплоснабжения, что позволит сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей. 

Раздел 5. «Предложения  по  строительству,  реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии»

Предложения по реконструкции системы теплоснабжения Буденновского сельского поселения разрабатываются в соответствии с пунктом 10 и пунктом 41 «Требований к схемам теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации № 154 от 22.02.2012 года, а также согласно постановления Правительства РФ от 05.05.2014г. № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ»

Наиболее целесообразным вариантом эффективного развития системы теплоснабжения Буденновского сельского поселения  на период 2016 - 2030 гг. были приняты следующие решения:

-  сохранение централизованного теплоснабжения многоэтажной жилой застройки и общественно-социальных зданий.

Раздел 6.  «Предложения  по  строительству  и  реконструкции тепловых сетей»

Основные проблемы организации надежного и качественного теплоснабжения сводятся к техническим причинам приводящих к снижению качества теплоснабжения потребителей и увеличению затрат по топливно-энергетическим ресурсам.

1. Высокий износ участков тепловых сетей и системы теплоснабжения Буденновского сельского поселения, со сроком службы 20 – 45 лет составляет 40%. 

2. Неудовлетворительное состояние тепловой изоляции и покровного слоя тепловых сетей.

Раздел 7. «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения  в закрытые системы горячего водоснабжения»

Открытая система теплоснабжения на территории Буденновского сельского поселения не применяется.

Раздел 8. «Перспективные топливные балансы»

Основным видом топлива на источнике тепловой энергии  в перспективе до 2030 года – уголь, резервное топливо не предусмотрено;

Расчеты перспективных расходов топлива по каждой котельной представлены в таблице

Перспективные топливные балансы

	Показатель
	Ед. изм.
	2022 г.
	2023 - 2024 г.
	2025 - 2030 г.

	Котельная п. Манычстрой

	Выработка тепловой энергии
	Гкал
	1451,86
	1451,86
	1451,86

	Годовой расход натурального топлива
	т.
	855,4
	855,4
	855,4

	Максимальный часовой расход натурального топлива
	кг/час


	198
	198
	198


Котельная, расположенная в территориальной зоне Буденновского поселения, используют в качестве основного топлива – уголь. 

Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ)

	Вид топлива
	Среднесуточная выработка теплоэнергии, Гкал/сут.
	Норматив удельного расхода топлива, т.у.т./Гкал
	Среднесуточный расход топлива
	Коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо, т
	Количество суток для расчета запаса
	ННЗТ, тыс.т.

	 уголь
	 8,89
	 217,04
	6,489
	 0,73232
	 30
	 0,143


Раздел 9.  «Инвестиции в строительство, реконструкцию  и техническое перевооружение»

Инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не планируется, т.к. открытая система теплоснабжения на территории Буденновского сельского поселения не применяется.
Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом мероприятий Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Буденовское сельское поселение» Сальского района Ростовской области на 2012-2015 гг. с перспективой до 2030 г.

Объем инвестиций может быть уточнен: 

- после разработки проектно-сметной документации;

- после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.
Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.
Источник инвестиций для мероприятий: собственные/заемные средства предприятия.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

Объем средств будет сформирован после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.
Раздел 10. «Решение о присвоении статуса единой  теплоснабжающей

организации  (организациям)»

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

- статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

- в схеме теплоснабжения определены границы зон деятельности единых теплоснабжающих организаций. Границы зоны деятельности единых теплоснабжающей организаций определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Сфера теплоснабжения Буденновского сельского поселения состоит из 1 зоны теплоснабжения:  

1-я зона - котельная п. Манычстрой МУП «ЖКХ Буденовского сельского поселения, теплоснабжение осуществляется для жилого фонда, объектов соцкультбыта и прочих потребителей.
Заявки на присвоение статуса ЕТО в поселке Манычстрой на момент актуализации отсутствуют. Решение отсутствует. 

Раздел 11. «Решения о распределении тепловой нагрузки  между источниками тепловой энергии»

Источников тепловой энергии, имеющих различные зоны теплоснабжения в пределах эффективного радиуса теплоснабжения на территории Буденновского поселения нет. Существующий источник центральной части работает на общую сеть. Поэтому перераспределение тепловой нагрузки для центральной части  Буденновского сельского поселения невозможно. Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не требуется. Решения отсутствуют.

Раздел 12. «Решения по бесхозяйным тепловым сетям»

Бесхозяйные тепловые сети на территории Буденновского поселения отсутствуют.

Раздел 13. «Синхронизация  схемы  теплоснабжения  со  схемой газоснабжения и газификации, схемой и программой развития электроэнергетики, а  также со  схемой  водоснабжения  и  водоотведения  Буденновского сельского поселения»

Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Решения отсутствуют.

Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии 

Поселок Манычстрой Буденовского сельского поселения Сальского района не газифицирован. 


Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения отсутствуют. 

Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения 

Решения отсутствуют.

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии 

Предложения отсутствуют.

Раздел 14.  «Индикаторы   развития   систем   теплоснабжения Буденновского сельского поселения»
Удельный расход условного топлива (кг.у.т.) на выработку 1 Гкал тепловой энергии определяют по формуле:
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	- КПД котлоагрегата, соответствующий номинальной загрузке котлоагрегата, %., где КПД котлоагрегата определяют на основании теплотехнических испытаний котлоагрегата, находящегося в технически исправном и отлаженном состоянии.


Удельный расход условного топлива (кг.у.т.) на выработку 1 Гкал тепловой источниками тепловой энергии представлен в таблице

	№ пп
	Наименование объекта
	2022 г.


	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 - 2030 гг.

	1.
	Котельная п. Манычстрой
	145,0
	145,0
	145,0
	145,0
	145,0
	145,0
	145,0


Материальная характеристика тепловой сети – это значение суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (м) на длину этих участков (м). Материальная характеристика тепловых сетей от котельной п. Манычстрой представлена в таблице.

	№ п/п
	Наименование участка
	Назначение
	Наружный диаметр, мм
	Длина, м
	Тип прокладки
	Год ввода в эксплуатацию (перекладки)
	Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь
	Часовые тепловые потери, Гкал/ч
	Годовые тепловые потери, Гкал
	Число часов работы, ч

	
	начало
	конец
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Котельная в п. Манычстрой, ул. Нефтяников,13

	1
	котельная
	бойлерная
	теплотрасса
	150
	5,2
	надземная
	1976
	
	
	
	4506

	2
	бойлерная
	уп. 4
	теплотрасса
	150
	4,0
	надземная
	1976
	
	
	
	4506

	3
	уп. 4
	уп. 5
	теплотрасса
	150
	115
	надземная
	1976
	
	
	
	4506

	4
	уп. 5
	уп. 6
	теплотрасса
	130
	105
	надземная
	1976
	
	
	
	4506

	5
	уп. 6
	уп. 7
	теплотрасса
	100
	24
	подземная
	1976
	
	
	
	4506

	6
	уп. 7
	уп. 8
	теплотрасса
	57
	50,4
	надземная
	1976
	
	
	
	4506

	7
	уп. 8
	уп. 10 ввод в МКД №3
	теплотрасса
	57
	6,0
	надземная
	1976
	
	
	
	4506

	8
	уп. 6
	уп.11
	теплотрасса
	80
	20,0
	надземная
	1976
	
	
	
	4506

	9
	уп. 11
	уп. 12
	теплотрасса
	80
	20,2
	надземная
	1976
	
	
	
	4506

	10
	уп. 12
	уп. 13
	теплотрасса
	80
	4,2
	надземная
	1976
	
	
	
	4506

	11
	уп. 13
	уп. 14 ввод в МКД №1
	теплотрасса
	80
	6,0
	надземная
	1976
	
	
	
	4506

	12
	уп. 6
	ввод в МКД №5
	теплотрасса
	57
	19,0
	подземная
	1976
	
	
	
	4506

	13
	уп. 7
	уп. 16
	теплотрасса
	57
	13,0
	подземная
	1976
	
	
	
	4506

	14
	уп. 16
	уп. 17 ввод в МКД №4
	теплотрасса
	57
	8,0
	подземная
	1976
	
	
	
	4506

	15
	уп. 8
	уп. 18
	теплотрасса
	57
	29,0
	подземная
	1976
	
	
	
	4506

	16
	уп. 18
	уп. 19 ввод в МКД №2
	теплотрасса
	57
	12,0
	подземная
	1976
	
	
	
	4506

	17
	уп. 11
	ввод в детский сад
	теплотрасса
	н/д
	н/д
	подземная
	1976
	
	
	
	4506

	18
	уп. 11
	ввод в школу
	теплотрасса


	н/д
	120,0
	надземная
	1976
	
	
	
	4506


Коэффициент использования установленной тепловой мощности котельных на территории Буденновского поселения указан в таблице.

	№ пп
	Наименование объекта
	2022 г.

(факт)
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 - 2030 гг.

	1.
	Котельная п. Манычстрой
	1,134
	1,134
	1,134
	1,134
	1,134
	1,134
	1,134


Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета тепловой энергии, в общем объеме отпущенной тепловой энергии на территории Буденновского поселения представлена в таблице

	№ пп
	Наименование объекта
	2022 г.

(факт)
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 - 2030 гг.

	1.
	Котельная п. Манычстрой 
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей на территории Буденовского сельского поселения представлен в таблице, измеряется в годах 

	№ пп
	Наименование объекта
	2022 г.

(факт)
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 - 2030 гг.

	1.
	Котельная п. Манычстрой
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	60


Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии на территории Буденновского поселения не рассчитывалось, т.к. в 2022 году реконструкций не производилось.

Раздел 15. «Ценовые (тарифные) последствия»
Формирование себестоимости 1 Гкал тепловой энергии осуществляется отдельно по статьям калькуляционных расходов. 

Для составления плановой калькуляции на передачу и распределение тепловой энергии используются следующие расчеты и статьи затрат: 

- затраты на топливно-энергетические ресурсы (электроэнергия, вода, уголь); 

- химреагенты;

- оплата труда (включая налоги на заработную плату); 

- производственные затраты (включая затраты на материалы); 

- прочие накладные расходы (включая прочие цеховые и общехозяйственные расходы, налоги и сборы, амортизация, прочие затраты, прибыль). 

Все технико-экономические показатели себестоимости должны быть обоснованы и подтверждены расчетами. 

Ценовая политика в отрасли теплоснабжения находится в зоне прямого контроля государства. Государственный надзорный орган, регламентирующий и контролирующий ценообразование на соответствующие товары (услуги) в Челябинской области – Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области устанавливающий тарифы на тепловую энергию. 

Постановлением службы по тарифам Ростовской области № 535 от 15.11.2023г. установлен тариф на тепловую энергию поставляемую МУП «ЖКХ» Буденовского сельского поселения потребителям Буденновского поселения Сальского муниципального района на 2024 год:

	№ пп
	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Год
	Вода

	
	
	
	
	с 1 января 

по 30 июня
	с 1 июля 

по 31 декабря

	1.
	МУП «ЖКХ» Буденовского сельского поселения (ИНН 6153009058)
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	
	
	Одноставоч ный, руб/Гкал
	2024
	3250,78
	3796,50

	
	
	Население

	
	
	Одноставоч ный, руб/Гкал
	2024
	3250,78
	3796,50

	
	
	
	
	
	


Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

На территории Буденновского поселения, на период действия схемы теплоснабжения масштабных изменений не запланировано. Соответственно последствия реализации запланированных мероприятий в системе теплоснабжения на устанавливаемый тариф на тепловую энергию будут незначительные. 

Заключение

В государственной стратегии Российской Федерации четко определена рациональная область применения централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения. В городах с большой плотностью застройки следует развивать и модернизировать системы централизованного теплоснабжения от крупных котельных и теплоэлектроцентралей.

При сравнительной оценке энергетической безопасности функционирования централизованных       и       децентрализованных систем  необходимо учитывать следующие  факторы:

а) крупные тепловые источники (котельные) могут работать на различных видах топлива, могут переводиться на сжигание резервного топлива при сокращении подачи сетевого газа;

б) малые автономные источники (крышные котельные, квартирные теплогенераторы) рассчитаны на сжигание только одного вида топлива – сетевого природного газа, что уменьшает надежность теплоснабжения;

в) установка квартирных теплогенераторов в многоэтажных домах при нарушении их нормальной работы создает непосредственную угрозу здоровью и жизни людей.

При оценке экономической эффективности функционирования централизованных систем следует руководствоваться сведениями, полученными при натурных обследованиях, с помощью КИП и практических испытаний теплогенерирующего оборудования и систем транспортировки тепловой энергии до потребителя.

Недофинансирование данной отрасли, ограничение роста тарифов на фоне низкого уровня собираемости платежей ограничивает возможности эксплуатирующих организаций по своевременному ремонту и замене основного и вспомогательного оборудования. Данный фактор негативно влияет на эффективность работы систем теплоснабжения, что в свою очередь приводит к увеличению себестоимости тепловой энергии.

Тепловые сети централизованной системы теплоснабжения Буденновского сельского поселения 1971 года строения, находятся в удовлетворительном состоянии, котельная 2021 года строения.
Теплоизоляционные материалы применяются не современные, имеющие        менее   эффективные теплоизоляционные характеристики, автоматическое регулирования процессов выработки тепла не используется.

Необходимым условием для функционирования систем теплоснабжения с высокой эффективностью является обязательное выполнение ремонтных работ текущего и капитального характера в соответствии с утвержденным планом-графиком. Вместе с тем, необходимо периодически проводить обучение обслуживающего персонала.

В ходе разработки настоящей схемы теплоснабжения было отражено в основном существующее положение вещей в теплоэнергетике в виде топливно-энергетических балансов, технического состояния оборудования и определения резерва (дефицита) имеющейся мощности. Вопросы перспективного развития систем теплоснабжения детально не рассматривались, поскольку генеральным    планом Буденновского   сельского поселения не определены объемы, сроки и этапы нового строительства.

Настоящая схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации. Одним из основных вопросов при актуализации является проведение гидравлического расчета тепловых сетей систем теплоснабжения Буденновского сельского поселения.

Обосновывающие материалы.

1 Генеральный плана Буденновского сельского поселения 
2 Топооснова Буденновского сельского поселения

3 Технический паспорт котельной
4 Технический паспорт тепловых сетей 
Приложение А
1. Ситуационная план теплосетей от котельной пос. Манычстрой, ул. Нефтяников,13
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Схема сетей теплоснабжения пос. Манычстрой
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2. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения
2.1. Определение возможных причин возникновения аварии и факторов, способствующих возникновению и развитию аварии.
На объекте выделяются три группы взаимосвязанных причин, способствующих возникновению и развитию аварий:

- отказ оборудования (коррозия, физический износ, механические повреждения, ошибки при проектировании и изготовлении, дефекты в сварных соединениях, усталостные дефекты металла, не выявленные при освидетельствовании, нарушение режимов эксплуатации - переполнение емкостей, превышения давления и др.);

- ошибки персонала (при проведении ремонтных и профилактических работ, пуске и остановке оборудования, локализации аварийных ситуаций);

- внешние воздействия природного и техногенного характера (штормовые ветры и ураганы, снежные заносы, ливневые дожди, грозовые разряды, механические повреждения, диверсии, взрывы, пожары).

Наличие эффективных средств, противоаварийной защиты и пожаротушения, предупредительной сигнализации, обученность персонала действиям по локализации аварий способствуют уменьшению вероятности возникновения и развития аварий.

2.2. Возможные сценарии возникновения и развития аварий на опасном производственном объекте
Сценарий №1 - загазованность, локализация аварий.

Сценарий №2 - взрыв в помещении.

Сценарий №3 - пролив горячей воды.

Схемы развития типовых сценарий на ОПО:

	№ Сценария
	Схема развития

	№1
	Неисправность вентиляции → образование врывоопасной концентрации газо-воздушной смеси → удушающее воздействие на персонал, загрязнение окружающей среды.

	№2
	Неисправность вентиляции→ образование врывоопасной концентрации газо-воздушной смеси → взрыв газовоздушной смеси → разрушение оборудования, здания; поражение персонала ударной волной и разрушенными частями оборудования → термическое воздействие на персонал, оборудование, здание.

	№3
	Разгерметизация технологического оборудование (котлов), трубопроводов горячей воды → пролив горячей воды → термическое поражение персонала/ нарушение работы оборудования.


3. Характеристики аварийности и травматизма
Аварийные ситуации в сети теплопотребления могут возникнуть в следствии порывов, возгорания технологического оборудования и возникновения пожаров. 
Аварии могут возникнуть могут возникнуть в результате отказов элементов оборудования или внешнего воздействия.

Нарушение технологического процесса работы котельного оборудования, горение с отключенными дымососом и дутьевым вентилятором может стать причиной к поступлению угарного газа в помещение котельной. В этом случае последующими сценариями могут быть:

- моментальное воспламенение газа - при наличии источника воспламенения;

- образование газовоздушной смеси (ГВС) - при отсутствии источника воспламенения;

   Взрыв ГВС в помещении котельной приводит к разрушению конструкций здания, локальных возгораний с последующим распространением пожара. Так же могут возникнуть массовые короткие замыкания в электрических соединениях и кабельных сетях. Персонал объекта, находящийся в здании получает различны травмы (ожоги, поражения разрушенными элементами оборудования и здания)

Взрыв ГВС в здании котельной приводит к разрушению объекта и как следствие снижение/ прекращение выработки тепловой энергии.

Аварийная ситуация может возникнуть вследствие разрывов/разгерметизации трубопроводов горячей воды.

При разрыве/разгерметизации трубопроводов горячей воды происходить выброс под давлением горячей воды. При попадании персонала в зону аварии происходить термическое поражение кожных покровов. Вероятность смертельного поражения человека при данной аварии тем выше, чем больше человек находится в зоне поражающих факторов.

4. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте
МУП «ЖКХ» Буденновского сельского поселения для локализации и ликвидации последствий аварий, предупреждения и ликвидации ЧС запланированы мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий своими силами. При этом, в МУП «ЖКХ» Буденновского сельского поселения создан резерв материальных средств и финансовых ресурсов. Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и материальных ресурсов, контроль за их созданием, хранением, использованием и восполнением определен «Положением о резерве финансовых и материальных ресурсов в МУП «ЖКХ» Буденновского сельского поселения».

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов уточняются ежегодно приказом (распоряжением) директора МУП «ЖКХ» Буденновского сельского поселения, в соответствии с «Рекомендациями к порядку применения размеров обязательного резерва материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства» (письмо Департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России от 13.04.1995 № 01-10-68).

5. Организация взаимодействия сил и средств.
Постоянная готовность органов управления, сил и средств объекта котельной МУП «ЖКХ» Буденновского сельского поселения достигается повседневным контролем за укомплектованностью и обеспечением персонала средствами, необходимыми для локализации и ликвидации, обучением персонала, проведением периодических инструктажей и противоаварийных тренировок, поддержанием в технически исправном состоянии техники и оборудования, а также средств индивидуальной защиты, используемых для локализации аварий и локализации их последствий.

При аварийной ситуации на котельной пос. Манычстрой оповещение об сложившейся ситуации направляется директором МУП «ЖКХ» Бужденновского сельского поселения в аварийно-спасательные формирования, пожарно-спасательные формирования.

Для предупреждения аварий на котельной применяется комплекс мероприятий:

- организация и проведения контроля за состоянием технологического оборудования с целью своевременного обнаружения неисправностей, повреждений;

- проведения с эксплуатационным персоналом противоаварийных и противопожарных тренировок;

- обучение работников способам оказания первой доврачебной медицинской помощи;

- создание резервов материально-технических средств для ликвидации последствий аварий;

- содержание в постоянной готовности технических средств, автомобильной и инженерной техники, средств пожаротушения, средств индивидуальной защиты;

- имеется охранная пожарная сигнализация, средства пожаротушения;

- имеются средства связи и оповещения (сотовая, установлена система оповещения).
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